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Modéle Panneaux normaux et panneaux d’arrêt en 

verre, panneaux fonctionnels avec une 

finition de votre choix (comme Sonico 100). 

Tous les panneaux en verre, avec 

cadre laqué à l'intérieur. Panneaux 

de porte et de communication avec 

une transparence maximale. 

Panneaux télescopiques et pieds de 

porte / lumière en haut en verre laqué 

pleine surface.  

Option couleurs côtés 

(et cadre en verre) 

Modèle standard en aluminium anodisé techniquement naturel. En option à peindre 

en n'importe quelle couleur RAL. 

Dimensions  

Épaisseur 

Hauteur de cloison 

Largeur de cloison 

Largeur de panneau 

 

107 mm 

Jusqu’à 3.500 mm * 

Illimitée 

700 – 1300 mm* 

Certification C2C Bronze 

Valeur d’isolation 

acoustique Rw 

(laboratoire) 

42, 46, 48 et 50 dB 

Poids 44 – 54 kg/m2 

Porte possible     Oui  

Dimensions du cadre 
Vertical : 100 mm 

Horizontal : 125 mm 

Vitrage En option : stores à l’horizontale (à commande manuelle ou électronique). 

Interconnexion des 

panneaux 

Profilés d'auto-recherche avec profilé magnétique et insonorisation qui assurent un 

fonctionnement fluide et solide. 

Force de pression 
0,4 KN, équipé d'un ressort de compensation pour compenser les déviations mineures 

dans l'environnement architectural 

Commande manuelle 
Le mécanisme Quick très rapide et convivial grâce auquel le panneau est verrouillé 

d'un simple tour de clé. 

Commande semi-

automatique 

Le mécanisme Quick très rapide et convivial grâce auquel le panneau est verrouillé 

d'un simple tour de clé. 

Porté par La construction supérieure 

Rail et roulettes 
Roues en plastique dur montées qui sont silencieusement entraînées dans le profil de 

rail en aluminium dur. 

Rangement 1 point (dans l’ouverture) ou 2 points (à ranger ailleurs) 

Conditions 

environnementales 

Convient uniquement aux applications intérieures.  

Humidité relative maximale de 60%. 

  
*  spécifications différentes sur demande 
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Attention, c'est un exemple. Voir détails pour différentes possibilités
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Attention, c'est un exemple. Voir détails pour différentes possibilités
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